
P005
+160.53

159.499000000

et=-1.4901102024

24221-17
W

Humuspoltto suoritettu SFS-EN 1744-1 muk
24221-18 HkMrHumuspoltto suoritettu SFS-EN 1744-1 muk

24221-19 HkHumuspoltto suoritettu SFS-EN 1744-1 muk
24221-20 srHk

24221-21 Hk

0

P001

159.952000000

et=16.1404102024

Asfaltti 70mm
srM 0/32 200mmHkMr 180mmHk 50mm

srHk 600mmPohjamaa

P001

159.902000000

et=16.1404102024

P003
+159.85

157.514000000

et=-15.7901102024

02102024

24221-22
W

24221-23 HkMr
24221-24 HkMr

149.529000000

+160.53
P005

% 100 50 0

srHkMr24221-8
Maalaji arvioitu silmamaaraisesti.

srHkMr24221-7

siHkMr24221-6

24221-25 HkMr

050100%

P002
+160.59

159.195000000

et=5.7804102024

Asfaltti 150mm
SrM 0/32 350mmTv 20mm
Hk 200mm

HkMr 700mmPohjamaa

P002
+160.59

159.145000000

et=5.7804102024

Maalaji arvioitu silmamaaraisesti.
24221-1 srHkMr

W

24221-2 srHkMr

24221-3 Hk

Maalaji arvioitu silmamaaraisesti.
24221-4 siHkMr

24221-5

et=-1.49

HkMr

Maalaji arvioitu silmamaaraisesti.

Matka

Maanpinnan korkeus

Tasausviivan korkeus

Kaarevuus

Kaltevuus/Pyöristyssäde

Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Päällysrakenne

Paalu

Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Putken perustamistapa

Putken mitat ja laatu

Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu

Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu

Vesijohto, laen korkeus

Ajoradan sivukaltevuus

Paalutus
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K1 Pukinpolku
Kaivonumerot

Pvm Hyväksyjä Päätös

Pvm §

Kaupunginosa/Kylä Piirustuksen sisältö Mittakaava

Pvm

Kohde

Merkki Muutos

Nähtävänä Yhdyskuntasuunnittelun
lautakunta

Pvm § Kaupungininsinöörin
päätös

Suunn.

Tark.

PiirustusnumeroKorvaa

Korvattu

Pvm

Tark.

Piirustuslaji

8360B-222

KATUPIIRUSTUS
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Säilytys

17.1.2025
Koordinaattijärjestelmä Korkeusjärjestelmä

ETRS-Gk26 N2000

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS
PITUUSLEIKKAUS

1:100
1:1000/1:100

K1 Pukinpolku

J. Soronen

P. Hartikainen

J. Kyrö

A. Raappana17.1.2025

Tark.

M1   Sodankyläntie

v o

Lo
pp

up
aa

lu
 p

l. 
88

Al
ku

pa
al

u 
pl

. 4

uF / Hk-1650

T1

o

Ru
mp

u  
1

Suun. Hv 160 PP
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ja

Päällyste AB 22

Rakennekerrospaksuus yhteensä         1650 mm

Kantava KaM 0/56 (E=280)
Jakava KaM 0/56 (E=280)
Suodatinkerros Hk

 250 mm
250 mm
1050 mm

 50 mm

Suodatinkangas N3

Päällyste AB 16  50 mm

So 110 PEH So 110 PEH

1:3 1:21:2
1:3

Ajokaista
3.50...3.75

Piennar
0.25

Piennar
0.25

Ajokaista
3.75...17.20

Vieheralue ~5.00
leveys vaihtelee

Viheralue ~6.00
leveys vaihtelee

Tsv

K1 Pukinpolku plv. 4-67

Ajokaista
4.50...15.00

5:1

1:1,5
1:1

5:
1

1:1,51:1

Ka
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ja

Ka
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ja

Päällyste AB 22

Rakennekerrospaksuus yhteensä         1650 mm

Kantava KaM 0/56 (E=280)
Jakava KaM 0/56 (E=280)
Suodatinkerros Hk

 250 mm
250 mm
1050 mm

 50 mm

Suodatinkangas N3

Päällyste AB 16  50 mm

So 110 PEH So 110 PEH

1:3
1:21:2 1:3

Ajokaista
3.50

Piennar
0.25

Piennar
0.25

Ajokaista
3.75

Vieheralue ~3.00
leveys vaihtelee

Viheralue ~3.00
leveys vaihtelee

Tsv

5:1

1:1,5

1:1

5:
1

1:1,51:1

K1 Pukinpolku plv. 67-88

2.10

z-val

mp +15 cm

Nyk. kaapeleiden siirto
luiskan reunaan

Nyk. kaapeleiden siirto
luiskan reunaan

Nyk. kaapeleiden siirto
luiskan reunaanNyk. kaapeleiden siirto

luiskan reunaan


