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Matka

Maanpinnan korkeus

Tasausviivan korkeus

Kaarevuus

Kaltevuus/Pyöristyssäde

K1J

Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Päällysrakenne

Paalu

Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Putken perustamistapa

Putken mitat ja laatu

Kaivonumerot

Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu

Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu

Vesijohto, laen korkeus

Ajoradan sivukaltevuus

Paalutus
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Pvm Hyväksyjä Päätös

Pvm §

Kaupunginosa/Kylä Piirustuksen sisältö Mittakaava

Pvm

Kohde

Merkki Muutos

Nähtävänä Yhdyskuntasuunnittelun
lautakunta

Pvm § Kaupungininsinöörin
päätös

Suunn.

Tark.

PiirustusnumeroKorvaa

Korvattu

Pvm

Tark.

Piirustuslaji

8360C-222
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Päällyste AB 11

Rakennekerrospaksuus yhteensä       1680 mm

Kantava KaM 0/56 (E=280)
Jakava KaM 0/56 (E=280)
Suodatinkerros Hk

 400 mm
400 mm
840 mm

 40 mm

Suodatinkangas N3

Päällyste AB 11
Kantava KaM 0/56 (E=280)
Jakava KaM 0/56 (E=280)

 400 mm
110 mm

 40 mm

Rakennekerrospaksuus yhteensä         550 mm

Tsv

So 110 PEH
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Jk+pp
3.00

Piennar
0.25

Piennar
0.25

K1J plv. 2-52

Viheralue ~3.70
leveys vaihtelee

Viheralue ~7.00
leveys vaihtelee
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Jk+pp
3.00

Piennar
0.25

Piennar
0.25

K1J plv. 52-70

Viheralue 1.8Viheralue 1.7

Suodatinkangas N3

z-val

z-val

mp +15 cm

mp +15 cm

1.50

1.50

Nyk. kaapeleiden siirto
pohjauksen reunaan


