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Ajorata, asfalttipäällyste

Kevyen liikenteen väylä, asfalttipäällyste

Betonikivi, sauvakivi, 278x138x80 mm, harmaa, tiililadonta
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Nykyinen kaukolämpö

Uusi hulevesiviemäri, tarkastuskaivo ja hulevesikaivo

Uusi salaoja, salaojakaivo ja tarkastusputki

Ojapainanne

Poistettava lehti-/havupuu
Nykyinen/säilyvä lehti-/havupuu

Nykyinen rumpu

Poistettava valaisin
Nykyinen valaisin

Uusi LED-valaisin

L

P

Putkien perustamistapa

Maanpinnan korkeus

Vaakaelementit

Sivukaltevuus

TSV:n korkeus

Kadun rakenne

Kuivatus
Sivuojat

Materiaali,putken pohjan korkeus

Hulevesiviemäri

Paalu, pituus/kaltevuus

Hulevesikaivot

o

v

0 50 100

120

122

124

118

116

0.0584

11 12
0.

83

0.0381

12 12
0.

89

-0.0601

26
12

1.
36

27

0.0454

12
1.

42

12
0.

50
12

0.
80

12
1.

19

12
1.

50

12
1.

95

12
0.

50

12
1.

48

12
0.

89

12
1.

22
J6

 
J7

 

1:1000/1:100PITUUSLEIKKAUS

Aapo Kupasala

qv=qo=0.030

Tekninen
lautakunta

Jari Kyrö


	Sheets and Views
	K4 Teerikatu


