
So 110M

Tonttikorko (Tontin rajan suuntaisen
kadun tasausviivan korkeus)

Uusi hulevesiviemäri

Uusi salaoja / salaojakaivo

Ojapainanne

Poistettava yksittäinen puu

Poistettava nykyinen valaisinpylväs

Uusi hulevesikaivo: Ritilä- tai umpikansi
vesihuoltosuunnitelman mukaisesti

Poistettava nykyinen rumpu

Ajorata, asfalttipäällyste

Valaisinpylväs

Tonttiyhteys, sorapäällyste

Poistettava lehtipuu / kuusiaita

Nurmi R4

Nykyinen istutus / pensasalue
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2 Katualueen raja

Katualueen raja

Nyk.
muuntaja

Nyk. jakokaappien
siirto katualueen
reunaan

Nyk. jakokaappi

Nyk.rakenteet
katualueella siirrettävä
pois kiinteistön
omistajan toimesta
(pressukatos)

Nyk. rakenteet
katualueella
siirrettävä pois
kiinteistönomistajan
toimesta
(kivipaasit)

Nyk. katualueella
oleva pensasaita
poistetaan

Nyk.rakenteet
katualueella siirrettävä
pois kiinteistönomistajan
toimesta (lipputanko)

Nyk.rakenteet
katualueella
poistettava
kiinteistön omistajan
toimesta (kiveys)

Nyk.
jv-pumppaamo

Työalue

Hulevesiviemärin rakentaminen sekä
vesihuollon ja katuvalaistuskaapeloinnin
saneeraus välillä K2 Tasalantie pl.379 -
K3 Sepäntie pl.227 (sis. urakkaosaan UO1)

Nyk. jakokaappi
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K3 Sepäntie

R=6

R=6

Pvm Hyväksyjä Päätös

Pvm §

Kaupunginosa/Kylä Piirustuksen sisältö Mittakaava

Pvm

Kohde

Merkki Muutos

Nähtävänä Yhdyskuntasuunnittelun
lautakunta

Pvm §

TEKNISET PALVELUT
YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Kaupungininsinöörin
päätös

Mäntyvaarantie 2, Rovaniemi

Suunn.

Tark.

PiirustusnumeroKorvaa

Korvattu

Pvm

Tark.

Piirustuslaji

Säilytys

Koordinaattijärjestelmä Korkeusjärjestelmä

ETRS-Gk26 N2000

Tark.
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