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ORIGO = RAJAPYYKKI 92

Projektikoord.:

X: 0
Y: 0

Z: 82,490

ETRS-GK26

X: 26486125504

Y: 7377537515

Z: 82,490

ORIGO = RAJAPYYKKI 27

Projektikoord.:

X: 122184

Y: -6979

Z: 82,490

ETRS-GK26

X: 26486237674

Y: 7377586919

Z: 82,490

ORIGO = RAJAPYYKKI 58

Projektikoord.:

X: -32428

Y: 54349

Z: 82,490

ETRS-GK26

X: 26486071186

Y: 7377569985

Z: 82,490
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAA 
SIJOITTAA MRL 71 d §:n MUKAISEN VÄHITTÄISKAUPAN 
SUURYKSIKÖN. PÄIVITTÄISTAVARAN LIIKETILAT TULEE 
SIJOITTAA ENSIMMÄISEEN KERROKSEEN. 
KORTTELIALUEELLA SAA OLLA ENINTÄÄN 600 
AUTOPAIKKAA.

ENERGIAHUOLLON ALUE.

3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.
OSA-ALUEEN RAJA.

KAUPUNGIN- TAI KUNNANOSAN NUMERO.

KORTTELIN NUMERO.

RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ.

ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, 
RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN 
KERROSLUVUN.

MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSÄ 
OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN 
SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA 
KELLARIKERROKSESSA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN 
LUETTAVAKSI TILAKSI.

RAKENNUSALA.

MAANALAINEN PYSÄKÖINTITILA.

SÄILYTETTÄVÄ/ISTUTETTAVA PUURIVI.

AJOYHTEYS.

PYSÄKÖIMISPAIKKA.

PYSÄKÖIMISPAIKKA, JOLLE SAA SIJOITTAA YHDEN 
POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN. ASEMAAN SAA 
SIJOITTAA ENINTÄÄN 2 TANKKAUSPAIKKAA. ALUEELLE SAA 
SIJOITTAA 23.10.2012 LAADITUN 
RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN MUKAISIA 
VARASTOINTIKATOKSIA, NÄKÖESTEITÄ, AITOJA JA 
VIITTOJA.

JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

TÄLLÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA TONTTIJAON TULEE OLLA 
ERILLINEN.

TONTILLA TULEE OLLA AUTOPAIKKOJA VÄHINTÄÄN 
SEURAAVASTI:

TOIMISTOT LIIKEHUONEISTOT JA NIIHIN VERRATTAVAT 
1 AP/50 M2 KERROSALAA.

ALIN SALLITTU RAKENTAMISKORKEUS N2000-
JÄRJESTELMÄSSÄ ON +77,30. RAKENNUKSET ON 
PERUSTETTAVA SITEN, ETTÄ KAIKKI KASTUMISESTA 
KÄRSIVÄT RAKENTEET TULEVAT TASON +77.30 (N2000) 
YLÄPUOLELLE.
TÄMÄN ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISESSA ON 
NOUDATETTAVA 23.10.2012 PÄIVÄTTYJÄ 
RAKENTAMISTAPAOHJEITA. 
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Kiinteistötunnus:   698-9-9016-7
Kiinteistön osoite:  Teollisuustie 1, 96320 Rovaniemi
Toimenpiteet:    Tontille rakennetaan olemassa olevan rakennuksen välittömään yhteyteen laajennus jolla 
     on sama käyttötarkoitus. Laajennuksen tiloissa ja aitauksessa harjoitetaan 24/7 asiakasnoutotoimintoa. 
     Näkymät 4-tieltä noutopihalle peitetään 3m aidalla. Tontin itäosaan pystytetään mainospyloni olemassa 
     olevalle perustukselle. Valomainokset julkisivupiirustuksen mukaan.
Tontin pinta-ala:  19 879 m2

Sallittu rakennusoikeus: 15 000 ka-m2

Rakennuksen paloluokka P2
Rakennuksen palotekninen käyttötarkoitusryhmä on kokoontumis- ja liiketilat.
Pääkäyttötarkoituksenmukainen palokuormaryhmä on vähintään 600 MJ/m2 ja enintään 1200 MJ/m2.
Koko kohteen kattava suojaustaso on 2, tavanomainen alkusammutuskalusto ja hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin.
Rakennus varustetaan käsisammuttimilla ja pikapaloposteilla.
Kantavat rakenteet yleensä EI30.
Palo-osastoinnit EI30.
Savunpoisto: Myymälässä, noutohallissa koneellinen savunpoisto. Toimistoissa, 
IVKH ja porrashuoneissa painovoimainen savunpoisto.
Rakennus varustetaan merkki- ja turvavalaistuksella.
Paloturvallisuus selvitetty tarkemmin paloteknisessä selvityksessä.

Laajennuksen 1.krs on esteetön, hissivaraus esitetty myymäläosaan.
Tontin sadevesikaivoista ohjataan 100% vedestä viivytysputkistoon ennen syöttöä runkoviemäriin.
Tontin rasitealueelle sadevesikaivoja ei voi rakentaa ja nykyisellään osa tontin vedestä ohjautuu etelään, tontin rajan yli.
Suunnitelmaan on esitetty useita uusia kaivoja jolla vesien halliintaa on parannettu nykyisestä tilanteesta. Erillisessä 
hulevesilaskelmassa esitetään alue jonka vesiä ei voi hallita tontin sisäisesti. Tontilla ei ole puita.

Kantavien rakenteiden palonkestävyys rakennesuunnitelmien mukaan (R??)
Laajennuksen tilat kuuluvat palokuormaryhmään ?? MJ/m2
Osastovat rakenteet pääosin EI?? -luokkaa.
Rakennus varustetaan merkki- ja turvavalaistuksella
Rakennus varustetaan sprinklerijärjestelmällä
Rakennuksen savunpoisto painovoimainen?
Poistumistiet mitoittava henkilömäärä
IV-mitoittava henkilömäärä
Tarvittava kaistamäärä
Suunnitelmassa toteutettava kaistamäärä
Poistumisteiden enimmäispituus
Materiaalien päästöluokka M1
Kaikki rakennustuotteet CE hyväksyttyjä
Sisäilmaluokka
Kohteessa noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintamallia
Väestönsuoja
Viemäröinti kunnan viemäriverkostoon
Lämmitystapa
Ilmanvaihto koneellinen, lämmöntalteenotto
Kattovedet johdetaan suoraan syöksytorvista hulevesiverkstoon
Ääneneristys?
Esteettömyys

Pintamateriaalit...paloluokat

Autopaikkalaskelma:
 Onninen Express hlö-kunta  20 ap
 Onninen Express asiakkaat  37 ap + 1 LE-ap
 Colliers hlö-kunta     2 ap
 Kesäajan lisäpaikat   16 ap
 Kespro hlö-kunta   19 ap
 Kespro asiakkaat   23 ap + 1 LE-ap
 yht.            117 ap + 2 LE-ap

Henkilökunnan autopaikoista 3 kpl on sähköauton pikalataus-
pisteitä. Työntekijoiden autopaikoilla on lämmitystolpat.

Kiinteistötunnus:   698-9-9016-7
Kiinteistön osoite:  Teollisuustie 1, 96320 Rovaniemi
Toimenpiteet:    Tontille rakennetaan olemassa olevan rakennuksen välittömään yhteyteen laajennus jolla 
     on sama käyttötarkoitus. Laajennuksen tiloissa ja aitauksessa harjoitetaan 24/7 asiakasnoutotoimintoa. 
     Näkymät 4-tieltä noutopihalle peitetään 3m aidalla. Tontin itäosaan pystytetään mainospyloni olemassa 
     olevalle perustukselle. Valomainokset julkisivupiirustuksen mukaan.
Tontin pinta-ala:  19 879 m2

Sallittu rakennusoikeus: 15 000 ka-m2

Rakennuksen paloluokka P2
Rakennuksen palotekninen käyttötarkoitusryhmä on kokoontumis- ja liiketilat.
Pääkäyttötarkoituksenmukainen palokuormaryhmä on vähintään 600 MJ/m2 ja enintään 1200 MJ/m2.
Koko kohteen kattava suojaustaso on 2, tavanomainen alkusammutuskalusto ja hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin.
Rakennus varustetaan käsisammuttimilla ja pikapaloposteilla.
Kantavat rakenteet yleensä EI30.
Palo-osastoinnit EI30.
Savunpoisto: Myymälässä, noutohallissa koneellinen savunpoisto. Toimistoissa, 
IVKH ja porrashuoneissa painovoimainen savunpoisto.
Rakennus varustetaan merkki- ja turvavalaistuksella.
Paloturvallisuus selvitetty tarkemmin paloteknisessä selvityksessä.

Laajennuksen 1.krs on esteetön, hissivaraus esitetty myymäläosaan.
Tontin sadevesikaivoista ohjataan 100% vedestä viivytysputkistoon ennen syöttöä runkoviemäriin.
Tontin rasitealueelle sadevesikaivoja ei voi rakentaa ja nykyisellään osa tontin vedestä ohjautuu etelään, tontin rajan yli.
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hulevesilaskelmassa esitetään alue jonka vesiä ei voi hallita tontin sisäisesti. Tontilla ei ole puita.

Kantavien rakenteiden palonkestävyys rakennesuunnitelmien mukaan (R??)
Laajennuksen tilat kuuluvat palokuormaryhmään ?? MJ/m2
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IV-mitoittava henkilömäärä
Tarvittava kaistamäärä
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Poistumisteiden enimmäispituus
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Kaikki rakennustuotteet CE hyväksyttyjä
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Autopaikkalaskelma:
 Onninen Express hlö-kunta  20 ap
 Onninen Express asiakkaat  37 ap + 1 LE-ap
 Colliers hlö-kunta     2 ap
 Kesäajan lisäpaikat   16 ap
 Kespro hlö-kunta   19 ap
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PIIRUSTUSMERKINNÄT 
JA SELITTEET

LipputankoLT

Ulkovalaisin

Pohjoisnuoli

ASF Asfaltti

Pihakorko

Nurkkakorko

Vanha korko

SO Sora

NU Nurmi

BK Betonikivi

BRK Betonireunakivi

RK Rännikaivo

SVK Sadevesikaivo

Kt Katos

(+81.29)

Sisäänkäynti

LE-ap

BET Betonilaatta

LAAJUUSTIEDOT:

BRUTTOALA
KERROSALA
RAK.OIK. KERROSALA
PURKUALA
TILAVUUS

BRUTTOALA
OLEVA RAKENNUS 1.KRS
OLEVA RAKENNUS 2.KRS
OLEVA RAKENNUS KELLARI

OLEVAN RAKENNUKSEN PURKU
- 1.KRS
- 2.KRS
 
LAAJENNUS 1.KRS
LAAJENNUS 2.KRS    
BRUTTOALA YHTEENSÄ

KERROSALA
OLEVA RAKENNUS 1.KRS
OLEVA RAKENNUS 2.KRS
OLEVA RAKENNUS KELLARI

OLEVAN RAKENNUKSEN PURKU
- 1.KRS
- 2.KRS

LAAJENNUS 1.KRS
LAAJENNUS 2.KRS    
KERROSALA YHTEENSÄ

     

RAK.OIK. KERROSALA (US=250mm)
OLEVA RAKENNUS 1.KRS
OLEVA RAKENNUS 2.KRS
OLEVA RAKENNUS KELLARI

OLEVAN RAKENNUKSEN PURKU
- 1.KRS
- 2.KRS

LAAJENNUS 1.KRS
LAAJENNUS 2.KRS    
KERROSALA YHTEENSÄ

TILAVUUS 
(Lämmin tilavuus toimenpiteiden jälkeen)

OLEVA RAKENNUS
+ KELLARI (vss)
LAAJENNUS   
TILAVUUS YHTEENSÄ

7659 brm²
7624 kem²
6991 kem²

927 kem²
53380 m³

3711,0
341,5
249,0

885,0
42,0

 
3990,5
293,5

7659,0

3694,0
329,0
249,0

885,0
42,0

3990,5
288,5

7624,0

     

3618,5
175,0

0,0

885,0
42,0

3950,5
174,0

6991,0

17540
697

35143
53380

VÄESTÖNSUOJALASKELMA 
(Kaupungin rekisterissä oleva tieto)

Olevassa rakennuksessa on väestönsuoja kellarikerroksessa.
Laskutapa on v.1999 voimassa ollut menettely.

SUOJAHUONETARVE: 3474 ka-m2 x 2% =69,5 m2

HENKILÖMÄÄRÄ:  69,5 m2 /0,75 m2 á HLÖ = 93 HLÖ
SUOJAHUONEITA:  1KPL

VÄESTÖNSUOJAN KOKONAISALA:
 VARSINAINEN SUOJATILA   69,5 m2

 ILMANVAIHTOLAITTEISTOT 2x2 m2   4,0 m2

 VESISÄILIÖT       4,0 m2

 KÄYMÄLÄT 4 x 0,7 m2     2,8 m2

 SULKUTELTTA      2,5 m2

 YHTEENSÄ     82,8 m2

TOTEUTETTU VÄESTÖNSUOJA YHT. 83 m2

VÄESTÖNSUOJALASKELMA - HLÖ-MÄÄRÄÄN PERUSTUVA 
(päivitys 12.11.2024)

Olevan väestösuojan laskelma nykypäivän laskentatavalla,
henkilömäärään perustuen. 

RAKENNUKSEN HENKILÖMÄÄRÄ:
HENKILÖKUNTAA YHT.    42 hlö
ASIAKASMÄÄRÄN PIIKKI  40 hlö
YHTEENSÄ   82 hlö

SUOJAHUONEEN TARVE HENKILÖMÄÄRÄÄN PERUSTUEN: 
82 x 0,75 m2 = 61,5 m2 VARSINAISTA SUOJATILAA

VÄESTÖNSUOJAN LASKELMA:
 VARSINAINEN SUOJATILA   61,5 m2

 ILMANVAIHTOLAITTEISTOT 2 x 1,5 m2   3,0 m2

 KÄYMÄLÄT 4 x 0,7 m2     2,8 m2

 SULKUTELTTA      2,5 m2

 YHTEENSÄ     69,8 m2

OLEVA VÄESTÖNSUOJA YHT. 83 m2 RIITTÄÄ.

VÄESTÖNSUOJALASKELMA - KERROSALAAN PERUSTUVA
(päivitys 12.11.2024)

Olevan väestösuojan laskelma nykypäivän laskentatavalla,  
kerrosalaan perustuen. 

RAKENNUKSEN KERROSALA:
KOKO KERROSALA  7530,0 ka-m2

SUOJAHUONEEN TARVE KERROSALAAN PERUSTUEN:  
7530,0 ka-m2 x 1% = 75,0 m2 VARSINAISTA SUOJATILAA

VÄESTÖNSUOJAN LASKELMA:
 VARSINAINEN SUOJATILA   75,0 m2

 ILMANVAIHTOLAITTEISTOT 2 x 1,5 m2   3,0 m2

 KÄYMÄLÄT 4 x 0,7 m2     2,8 m2

 SULKUTELTTA      2,5 m2

 YHTEENSÄ     83,3 m2

OLEVA VÄESTÖNSUOJA JÄÄ HIEMAN VAJAAKSI (83 m2).

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAA 
SIJOITTAA MRL 71 d §:n MUKAISEN VÄHITTÄISKAUPAN 
SUURYKSIKÖN. PÄIVITTÄISTAVARAN LIIKETILAT TULEE 
SIJOITTAA ENSIMMÄISEEN KERROKSEEN. 
KORTTELIALUEELLA SAA OLLA ENINTÄÄN 600 
AUTOPAIKKAA.

ENERGIAHUOLLON ALUE.

3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.
OSA-ALUEEN RAJA.

KAUPUNGIN- TAI KUNNANOSAN NUMERO.

KORTTELIN NUMERO.

RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ.

ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, 
RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN 
KERROSLUVUN.

MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSÄ 
OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN 
SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA 
KELLARIKERROKSESSA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN 
LUETTAVAKSI TILAKSI.

RAKENNUSALA.

MAANALAINEN PYSÄKÖINTITILA.

SÄILYTETTÄVÄ/ISTUTETTAVA PUURIVI.

AJOYHTEYS.

PYSÄKÖIMISPAIKKA.

PYSÄKÖIMISPAIKKA, JOLLE SAA SIJOITTAA YHDEN 
POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN. ASEMAAN SAA 
SIJOITTAA ENINTÄÄN 2 TANKKAUSPAIKKAA. ALUEELLE SAA 
SIJOITTAA 23.10.2012 LAADITUN 
RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN MUKAISIA 
VARASTOINTIKATOKSIA, NÄKÖESTEITÄ, AITOJA JA 
VIITTOJA.

JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

TÄLLÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA TONTTIJAON TULEE OLLA 
ERILLINEN.

TONTILLA TULEE OLLA AUTOPAIKKOJA VÄHINTÄÄN 
SEURAAVASTI:

TOIMISTOT LIIKEHUONEISTOT JA NIIHIN VERRATTAVAT 
1 AP/50 M2 KERROSALAA.

ALIN SALLITTU RAKENTAMISKORKEUS N2000-
JÄRJESTELMÄSSÄ ON +77,30. RAKENNUKSET ON 
PERUSTETTAVA SITEN, ETTÄ KAIKKI KASTUMISESTA 
KÄRSIVÄT RAKENTEET TULEVAT TASON +77.30 (N2000) 
YLÄPUOLELLE.
TÄMÄN ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISESSA ON 
NOUDATETTAVA 23.10.2012 PÄIVÄTTYJÄ 
RAKENTAMISTAPAOHJEITA. 
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ONNINEN MEGA EXPRESS ROVANIEMI1:2000

LAAJENNUS

RASITEALUE

VÄESTÖNSUOJALASKELMAT

RAKENNUSLUVASSA 2008-896
vahvistettu yhteiskäyttö naapuritontin kanssa
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