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Ajorata NiittyNiitty
Kasvualusta 50 mKasvualusta 50 mm

Yht.  1600 mm     

Katuluokka 5, H-1600-M
Tavoitekantavuus kantavan
kerroksen päältä 179 MN/m2

Päällyste AB 16/125    50 mm
Kantava+jakava kerros 0/56               500 mm
Suodatinkerros Hk        1050 mm
Suodatinkangas N3
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Projisoitu tasaus, vasen haara

H
10

H
r3

4

H
8

H
9

H
7

15
6.

08

15
6.

06

15
6.

01

15
5.

96

15
6.

10

15
5.

86

15
5.

81
15

5.
87

15
6.

12

15
6.

14

15
6.

16

15
6.

17

15
6.

15

15
6.

13

15
6.

11

15
6.

09

15
6.

16

15
6.

07

15
6.

11

15
5.

91

Maanpinta

Jo
ul

um
aa

nt
ie

ov

Kalliopinta

K2J

 1 : 1
 1 : 1

JV
 2

50
 P

P-
SN

8

Yht.  1600 mm     

Katuluokka 5, H-1600-M
Tavoitekantavuus kantavan
kerroksen päältä 179 MN/m2

Päällyste AB 16/125    50 mm
Kantava+jakava kerros 0/56               500 mm
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Suodatinkangas N3
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